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Características 
* Respuesta rápida en solo 3 

segundos. 

* La punta de Ø1,1 mm. 

* Ideal para alimentos delicados 
 

Especificaciones 
Rango // -49.9 to 299.9 °C 
Resolución // 0.1 °C o 1.0 °C 
Precisión // ±0.4 °C (-49.9 a 199.9 °C) fuera del rango ±1 °C 
Batería // 2 pilas de botón de litio CR2032 de 3 voltios voltios 
Vida útil de la batería // 1500 horas  
Sensor // Termopar K 
Display // 14,5 mm LCD 
Dimensiones // 19 x 47 x 153 mm 
Peso // 97gr 
Material de la caja // plástico ABS con aditivo antibacteriano 
País de fabricación // Reino unido 
Escala de medición // Celsius/Fahrenheit 

 
Certificado de calibración trazable GRATIS (Incluido) 

 

 
Accesorios recomendados 

* YF 020 Toallitas de limpieza para sondas 
antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u 

* YF 465 Funda Luminosa de Silicona para Thermapen 
* YF 110 Cartuchera Protectora para Thermapen 
* YF 020 Toallitas de limpieza para sondas 

antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u 

* YF 200 Soporte de Pared para Termómetros 
Thermapen 

* YF 220 Toallitas de limpieza para sondas 
antibacterial. Caja de 100 un

 
 

 
 

 
Termómetro Sous Vide Thermapen 

Descripción de producto 
El termómetro Sous Vide Thermapen ha sido diseñado específicamente para 
cocinar bajo el procedimiento Sous Vide y en áreas donde se requiere una 
medición precisa de la temperatura. 

El Thermapen incorpora una sonda de aguja en miniatura de acero inoxidable 
que tiene una punta reducida de Ø1,1 x 60 mm. Se pliega cómodamente 180 ° 
hacia el costado del instrumento cuando no está en uso. 

El Sous Vide Thermapen presenta las mismas especificaciones que el SuperFast 
Thermapen e incluye un certificado de calibración rastreable GRATUITO. 
 

FTYL011_V00 

YL 011 


